
 

EBL-P: 3.000W AC/DC-Wandler & 

Batterieladegeräte ADC 7480 

 

 

Produktinfos: 

  

• Temperatur kompensierte Ladung 

• Analoge Schnittstelle (0-5 VDC) 

• Master-Slave Verbindung 

• Hoher Wirkungsgrad (> 89%) 

• Weiter Ausgangsspannungsbereich (0-320 VDC) 

• Kundenspezifische Ausführungen erhältlich 

 

ADC 7480-Serie: 

Output Input Range 
 U U-Range I P 70 - 264 VAC / 80 - 369 VDC 

12 VDC 0-18 VDC 0-200 

A 3.000 W ADC 7480/12 | ADC 7480/12 AI 

24 VDC 0-36 VDC 0-127 

A 3.200 W ADC 7480/24 | ADC 7480/24 AI 

36 VDC 0-54 VDC 0-95 A 3.200 W ADC 7480/36 | ADC 7480/36 AI 
48 VDC 0-72 VDC 0-64 A 3.200 W ADC 7480/48 | ADC 7480/48 AI 

72 VDC 0-

108 VDC 0-42 A 3.200 W ADC 7480/72 | ADC 7480/72 AI 

110 VDC 0-

165 VDC 0-25 A 3.200 W ADC 7480/110 | ADC 7480/110 AI 

160 VDC  0-230 

VDC  0-20 A  3.200 W  ADC 7480/160 | ADC 7480/160 AI 

220 VDC  0-320 

VDC  0-14 A  3.200 W  ADC 7480/220 | ADC 7480/220 AI 

  

Legende für Modell-Endungen: 

*AI ... Analoge Schnittstelle 

Neu bei EBT:



  

  

Output Input Range 

 U U-Range I P 70 - 264 VAC / 80 - 369 

VDC 
13,7 VDC 3,3-18 VDC 200 A 3.000 W ADC 7480/12 T 
27,4 VDC 12-28 VDC 127 A 3.200 W ADC 7480/24 T 
41,4 VDC 13,7-42 VDC 95 A 3.200 W ADC 7480/36 T 
54,8 VDC 13,7-60 VDC 64 A 3.200 W ADC 7480/48 T 
82,2 VDC 27,4-82,5 VDC 42 A 3.200 W ADC 7480/72 T 

123,3 VDC 82,2-137 VDC 25 A 3.200 W ADC 7480/110 T 
137 VDC  82,2-219,VDC  20 A  3.200 W  ADC 7480/160 T 

246,6 VDC  109,6-287,2 

VDC  14 A  3.200 W  ADC 7480/220 T 

  

Legende für Modell-Endungen:  

*T .... Temperatur kompensierte Ladung 

Standards: 

  

Sicherheit: Kl. 1 IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 

  EN 60335-2-29:2004+A2:2010 

  EN 60335-
1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 

  EN 62233:2008 

Emission: Commerical + light industrial environment EN 61000-6-3, EN 
55022 Kl. B 

Störfestigkeit: Industrial environment EN 61000-6-2  

Harmonics: EN 61000-3-2       

Flickering: EN 61000-3-3       

Gehäuse:  IP 20 (Aluminium case)       
 




