
                SERIE EBL30    12V / 6A -  24V / 5A

- primär getaktete Ausführung / hoher Wirkungsgrad
- fest eingestellte Ladekennlinie, besonders geeignet für 
  Hawker-Reinbleibatterien, 

- sowohl für Wiederaufladung (von Batterien bis max. 70Ah)
  als auch zur Ladeerhaltung (Dauerladung) einsetzbar
- einfache Handhabung mit dreifarbiger Zustandsanzeige
- Verpol- und Kurzschlusschutz
- zur Überwinterung von Motorradbatterien bzw. Zum 
  Ausgleich von s.g. Parasitären Kleinstströmen 
  einsetzbar   

aber auch die Ladung von 
  herkömmlichen Starter- und Antriebsbatterien ist möglich
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                SERIE EBL20    12V / 2,5A - 24V / 1,3A

- primär getaktete Ausführung / hoher Wirkungsgrad
- fest eingestellte Ladekennlinie, besonders geeignet für 
  Hawker-Reinbleibatterien, 

- sowohl für Wiederaufladung (von kleineren 
  Batterien bis max. 26Ah) als auch zur Ladeerhaltung 
  (Dauerladung) einsetzbar
- einfache Handhabung mit dreifarbiger Zustandsanzeige
- mit Steckerbuchse für Einbau in Motorradverkleidung 
  lieferbar
- zur Überwinterung von Motorradbatterien bzw. Zum 
  Ausgleich von s.g. Parasitären Kleinstströmen 
  einsetzbar   

aber auch die Ladung von 
  herkömmlichen Starter- und Antriebsbatterien ist möglich

- primär getaktete Ausführung / hoher Wirkungsgrad
- lieferbar mit Ladekennlinie nach Wunsch, max. 5 Ladestufen
  werkseitig programmierbar, Standardeinstellung wie EBL20 / 
  EBL30

- sowohl für Wiederaufladung als auch zur Ladeerhaltung 
  (Dauerladung) einsetzbar
- einfache Handhabung mit farbiger Zustandsanzeige
- Verpol- und Kurzschlusschutz 
- universell einsetzbar, sowohl z

   

- integrierter Batteriemonitor (Ah-Messung; Protokollierung 
  Batteriespannung/Ladeverhalten)

ur Überwinterung von 
  Motorradbatterien, zum Ausgleich von s.g. parasitären 
  Kleinstströmen als auch zur regelmässigen Wiederaufladung
  von Batterien in zyklischen Anwendungen wie z.B. bei 
  elektrischen Antrieben
     

SERIE EBL41
12V/20A - 24V/10A (mit Lüfter IP21)
12V/14A - 24V/8A (ohne Lüfter IP54)
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- primär getaktete Ausführung / hoher Wirkungsgrad
- lieferbar mit Ladekennlinie nach Wunsch, max. 5 Ladestufen
  werkseitig programmierbar, Standardeinstellung wie EBL20 / 
  EBL30

- sowohl für Wiederaufladung als auch zur Ladeerhaltung 
  (Dauerladung) einsetzbar
- einfache Handhabung mit farbiger Zustandsanzeige
- Verpol- und Kurzschlusschutz 
- universell einsetzbar, sowohl z

   

- integrierter Batteriemonitor (Ah-Messung; Protokollierung 
  Batteriespannung/Ladeverhalten)

ur Überwinterung von 
  Motorradbatterien, zum Ausgleich von s.g. parasitären 
  Kleinstströmen als auch zur regelmässigen Wiederaufladung
  von Batterien in zyklischen Anwendungen wie z.B. bei 
  elektrischen Antrieben
     

SERIE EBL60       
24V / 34A  -  36V / 24A  -  48V / 18A

SERIE EBL50
24V/17A - 36V/12A - 48V/9A
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